| Parker
P-44

Gitara elektryczna

Sebastian Krél

Firma Parker wchodzqgc na $wiatowe rynki zaproponowata, jak to sie méwito,
gitary wymyslone od nowa. Kazdy szczegét tych gitar zdawat sie rézni¢ od
tradycyjnych konstrukgiji. Do tego producent nadat im bardzo intrygujgca for-
me. Gitary Parker stosunkowo szybko trafity na profesjonalne sceny i do dzi-
siaj chetnie wykorzystywane sq przez wymagajqgcych muzykéw. Wzorem in-
nych producentéw, réwniez Parker z czasem czeéé produkcji umiescit w Azji.
Wiasnie z koreanskiej fabryki trafit do nas model P-44.

Gitara nalezy do serii P Wszystkie instrumenty tej linii powstajq w Azji, co pozwala obnizyé ich
ceny. Oczywiscie oszczednosci nie ograniczaijq sie jedynie do wykorzystania tafiszej sity roboczej.
Zdradzajqc jednak juz na poczgtku wlasne odczucia napisze, ze jest to instrument dobrej klasy.
Pierwszy kontakt, jeszcze przed podigczeniem gitary do wzmacniacza jest pozytywny.
Szyjka — doktadnie jak lubie: nie jest cienka i ptaska. Nie zaoszczedzono materiatu przy jej
produkcji, @ mimo to nie jest toporna, profil jest bardzo wygodny. Wykonano g z drewna
klonu doklejajgc gtéwke pod kgtem. Tyt gryfu wykonczono lakierem satynowym, a markery
umieszczono jedynie na jej boku. Do mahoniowego litego korpusu, szyjka zostata przymo-
cowana czterema wkretami poprzez tuleje (bez plytki). Dzieki temu miejsce potgczenia mo-
gto zosta¢ glteboko wyprofilowane dla zwiekszenia komfortu gry w wysokich pozycjach. Dtu-
gos¢ czynna strun wynosi 25.5”, co jest odpowiednikiem np. gitar typu Stratocaster. Pod-
strunnice wykonano z drewna hebanowego i nabito na nig 22 progi jum-
bo. Wazng cechq podstrunnicy jest jej zmienny promier — od 10” przy
gtéwee do 13" przy korpusie. Rozwigzanie takie przede wszystkim ogra-
nicza mozliwos¢ ,bzyczenia” podczas podciggania strun w wyzszych
pozycjach. Dzieki temu mozna obnizy¢ wysokos¢ strun. Klucze Grover
18:1 sq dobrej klasy, a dzieki wysokiemu przetozeniu pozwalajg na do-
ktadne wystrojenie gitary. W przypadku gitar z mostkiem tremolo powinny
jednak byé wyposazone w blokade (jesli nie mamy blokady na siodetku szyj-
ki). Nakretka preta regulacyjnego szyjki umieszczona zostata od strony korpu-
su. Korpus wykoriczono transparentnym lakierem poliuretanowym.
P-44 wyposazono w dwa przetworniki magnetyczne typu humbucker. Sq to kon-
strukcje Parker Stingers z mozliwosciq roztqczania cewek, co realizowane jest
przez przetqcznik umieszczony w potencjometrze typu push-pull. Mostek
gitary to konstrukcja tremolo, ktéra przy prawidtowym ustawieniu pozwa-
la na swobodne obnizenie stroju i minimalne podciggniecie. Nalezy g
jednak traktowaé joko jednostronng. W siodetkach mostka umieszczo-
no przetworniki piezoelektryczne (konstrukcja firmy Fishman). Uktad
elektryczny oprécz przetwornikéw zawiera: potencjometr gtodnosci
przetwornikéw magnetycznych, potenciometr gtoénosci przetworni-
ka piezoelektrycznego, potenciometr barwy tonu uktadu magnetycz-
nego (+roztgczanie cewek humbuckeréw), stereofoniczne gniazdo
wyjsciowe, miniprzetqcznik gniazda (stereo mix lub rozdzielone mono)
oraz dwa przetgezniki tréjpozycyjne. Pierwszy z nich steruje pracq prze-
twornikéw magnetycznych (tradycyjny sposéb: H-HH-H), a drugi wtg-
cza uktad piezoelektryczny (P) i pozwala go miksowaé z sygnatem ma-
gnetycznym (M-MP-P). Jeéli sygnat z gitary wysytamy do dwédch wzmacniaczy,
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rozdzielojgc na magnetyczny i piezo, to na-
lezy uzy¢ kabla typu Y i przetgcznik stereo/
mono ustawi¢ w pozycji stereo. Jesli prze-
tgcznik jest w pozycji mono, to mozemy uzy-
waé zwyktego kabla gitarowego — oba sy-
gnaly trafig do jednego wzmacniacza.

Bez nagtosnienia gitara ma bardzo wyraz-
ny atak i bardzo jasne brzmienie. Podtg-
czenie do wzmacniacza eksponuje te wta-
$nie cechy. Mahoniowe korpusy kojarzg sie
nam bardziej z cieptym i okrggtym brzmie-
niem i te cechy tez tu znajdziemy jednak
(by¢ moze dzigki uzyciu hebanu na pod-
strunnicy) bardzo wyraznie dominuje nad
nimi mocny atak i wysokie tony. Praca z

samym ukltadem magnetycznym potwier-
dza dobrq jakos¢ przetwornikéw. Mozna je
zaliczy¢ do humbuckeréw o $rednim po-
ziomie sygnatu (wyzszym niz ,vintage”) i
wyréwnanym pasmie. Sqdze, ze te cechy
w potgczeniu z kombinacjg hebanu i (w tym
instrumencie) cigzkiego mahoniu zaowo-
cowaty wlaénie jasnym brzmieniem.

Czyste brzmienie przetwornika przy szyjce
jest bardzo wartosciowe, ciepte i co naj-
wazniejsze w nizszym pasmie nie zawiera
niepotrzebnych sktadowych, ktére czesto
powodujq ,zamulenie” brzmienia. Tutaj
mamy bardzo ciekawe jazzowe brzmienie.
Przy lekkim przesterowaniu otrzymujemy
$wietne, tradycyjne brzmienie rytmiczne.
Wigczenie mocniejszego przesterowania
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przenosi nas do inne-
go $wiata. Brzmienie jest w dalszym

ciggu bardzo wrazliwe na artykulacje, do-
chodzi dtugie wybrzmienie, a charakter
staje sie bardzie| delikatny (jak $piewat
Prince — Cream!). Przy wigczeniu obu prze-
twornikéw magnetycznych na czystym ka-
nale wzmacniacza wyraznie stycha¢ cha-
rakterystyczng barwe nawiqzujgca do
brzmienia modelu Telecaster — ta barwa z
pewnosciq przebije sie w brzmieniu zespo-
tu. Przy niewielkim przesterowaniu sygna-
tu z obu przetwornikéw otrzymujemy bar-
dzo oryginalne, kreatywne i twarde brzmie-
nie, wyraznie dominuje tu $rodkowe pa-
smo. Ten sam uktad przetwornikéw w po-
tgczenivu z najsilniejszym przesterowaniem
jest zrodtem bardzo czutego brzmienia
solowego. Wigcznie samego przetworni-
ka mostkowego na czystym kanale daje
brzmienie jasne, twarde (znéw nasuwa sie
poréwnanie z Telecasterem — chociaz to
przetwornik dwucewkowy). Zwykle czyste
brzmienie przetwornika w te| pozycji jest
mato uzyteczne, jednak w przypadku P-44
jest inaczej, szczegdlnie jesli dodamy odro-
bine pogtosu. Podobnie jak poprzednia
kombinacja, tak i tutaj przy delikatnym
przesterowaniu dzwiek jest bardzo szybki
(trudno to przedstawié w opisie stownym).
Wigczenie mocnego przesterowania i prze-
twornika mostkowego daje skupiony
dzwiek, bardzo dynamiczny i konkretny.
Nie ma w jego brzmieniu niepotrzebnych
dodatkdw, charakter jest raczej ciepty, wy-
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brzmienie dtugie, a atak wyrazny, no i ta
szybko$é... prawdziwa predkosé dzwieku.
Gitara wiec bardzo doktadnie odda wszel-
kie nivanse gry.

Jesli roztqczymy cewki w humbucke-
rach otrzymamy (teoretycznie) uktad dwéch
przetwornikéw jednocewkowych, co po-

zwala uzyskaé kolejny zestaw ciekawych
barw. Jeszcze mocniej wracajq skojarze-
nia z Fenderem... Przetwornik przy szyjce
w trybie single daje oryginalne dos¢ cie-
pte brzmienie, a po wigczeniu mocnego
przesterowania otrzymujemy swietne
brzmienie o dlugim wybrzmieniu, ktérego
najwazniejszq cechq jest duza wrazliwosé

na dynamike gry.
Wtigczenie obu prze-
twornikéw w trybie jedno-
cewkowym nie pozostawia ztu-
dzen — dostajemy doskonate ciepte
brzmienie typu Tele, znéw bardzo wrazli-
we na dynamike. To ustawienie, zwtasz-
cza z lekkim przesterowaniem to raj dla
mitoénikéw soléwek w stylu rockabilly i rock
— dét nie buczy, a géra pozostaje ciepta.
Sam przetwornik mostkowy w trybie jed-
nocewkowym daje ciekawy, nieco ,drucia-
ny” dzwiek z duzq iloscig sktadowych ze
$rodka pasma, a po witgczeniu przestero-
wania brzmienie staje sig niezwykle moc-
ne i dynamiczne — znéw mitoénicy sol6-
wek od bluesa po rock bedg zadowoleni.

Nie ukrywam ze jestem pod wraze-
niem brzmienia modelu P-44, a jeszcze nie
wigczylismy uktadu piezo... Zrébmy to wiec
teraz. Na poczgtek witgczam sam uktad
piezo. Mamy tu do dyspozycji jedynie jed-
n¢ barwe, ktérq bedziemy mogli mikso-
waé z sygnatem magnetycznym. Sama
barwa piezo brzmi charakterystycznie dla
instrumentéw akustycznych nagtasnianych
przetwornikiem (nie mikrofonem).
Brzmienie jest jasne, twarde,
basy nie dominujg. Cho-
ciaz nie mamy tu



mozliwosci regulacji barwy tonu, to
mamy na niq duzy wplyw. Jest to mozli-
we dzieki wrazliwoséci brzmienia prze-
twornika piezo na miejsce uderzenia stru-
ny: oczywiscie im blizej mostka tym bar-
wa jaséniejsza. Kolejny wiec raz P-44 za-
checa do korzystania z artykulacji.
Jednoczesne wigczenie przetwornikéw
magnetycznych (plus mozliwo$é rozigcza-
nia cewek) i uktadu piezo pozwala uzyskaé
bardzo oryginalne brzmienie raczej trud-
ne lub wrecz nieosiggalne innymi $rodka-
mi. Znajdziemy tu zaréwno ciekawe bar-
wy do gry akordowej jak i kreatywne solo-
we. Jesli chcemy jednoczesnie graé prze-
sterowanym sygnatem przetwornikéw ma-
gnetycznych i czystym piezo nalezy sygnat
z gitary wysta¢ do dwdch wzmacniaczy.
Moze to by¢ na przyktad nasz wzmacniacz

gitarowy i mikser PA. Przy odrobinie wpra-
wy mozemy w ten sposéb graé za dwéch. ..

PODSUMOWANIE

Cho¢ P-44 odbiega od modeli produko-
wanych w USA wyposazeniem i elementa-
mi konstrukgji, to nie jest to najwazniej-
sze. Otrzymujemy bowiem do rgk narze-
dzie bardzo wartosciowe. Gitara Parker,
ktérg miatem przyjemnos$¢ testowad jest in-
strumentem dla $wiadomego gitarzysty.
Poczgtkujgcy zyska wiele, poniewaz P-44
wyraznie pokaze réznice w brzmieniu w za-
leznosci od artykulacji, co pozwoli przyspie-
szyé rozwdj adepta. Doswiadczony gitarzy-
sta pokocha bardzo oryginalny charakter
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brzmienia instrumentu, ktéry
jednak wyraznie nawiqzuje do klasycz-
nych modeli. Gitara dzieki wrazliwosci na
dynamike gry i w ogdle artykulacje po-
zwala uzyskaé bardzo osobiste brzmienie.
Do pluséw doliczy¢ nalezy komfortowqg

szyjke i uniwersalno$é zastosowan. Na ko- WYBRANE DANE TECHNICZNE:
niec pozostawitem dwie rzeczy, do ktérych Korpus mahon, double cutaway, lakier transparentny z potyskiem

nie mam przekonania. Klucze, choé do- Szyijka klon, lakier satynowy

brej jakosci nie sprawdzajq sie we wspét- Podstrunnica heban, zmienny promien: 10” — 13"

pracy z mostkiem tremolo. Samo zastoso- Klucze Grover 18:1

wanie siodetka z grafitem nie zatatwia pro- Mostek Fishman tremolo z przetwornikami piezo |
l.olemu. Taki drobiazg |o'k klucze wyposa- Przetorniki magnefyczne[dwucewkowe Parker Stingers, mozliwo$¢ roztqczania cewek
zone w blokade pozwolityby na swobod- Wyposazenie | wysokiej klasy pokrowiec

niejsze wykorzystanie mostka tremolo. Cena detaliczna FRYCE R

Pewnym minusem moze tez by¢ brak re-
gulacji barwy tonu dla uktadu piezo, co
daje sie jednak niwelowaé przy wspdlnym
korzystaniu obu uktadéw (P+M)
jednoczesnie.

+ oryginalne brzmienie, duze mozliwosci jego kreacji, jako$¢ brzmienia
/& komfort gry
/& wrazliwo$é na artykulacje

W rozstrajanie sie instrumentu przy korzystaniu z mostka tremolo

Do testu dostarczyt:
FX Music Group
DYSTRYBUCJA

ul. Kopernika 10/12
42-200 Czestochowa
tel./fax (034) 3740646

BIURO HANDLOWE
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Internet: www.fxmusic.pl,

www.parkerguitars.com
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